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Chez FirePro, nous concevons, 
développons et fabriquons des systèmes 
d’extinction d’incendie par noyage total 
respectueux de l’environnement. Le cœur 
de notre technologie est le composé en 
aérosol solide FPC breveté FirePro pour la 
suppression des incendies.
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Nos systèmes préfabriqués sont soumis 
à des tests sévaires et rigoureux afin 
qu’ils soient conformes aux normes et 
protocoles internationaux pertinents . 
Au cours des deux dernières décennies, 
FirePro a été chargé de protéger les 
actifs importants de divers clients 
prestigieux à travers plus de 110 pays . 
Le siège social, la division recherche 
et développement et les installations 
de fabrication de FirePro HQ sont basés 
à Chypre, dans l’UE .

INTRODUCTION 
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Avenir 
durable 
Aujourd’hui.
Des systèmes de suppression 
d’incendie appuyés par la 
recherche qui répondent aux 
problems environmental

ENVIRONNEMENT

Répertoriée sur les deux listes 
EPA SNAP Espaces normalement 
occupés et Espaces normalement 
innoccupés 
L’agent de suppression d’incendie FirePro, que l’on 
appelle aérosol en poudre de type E, est répertorié 
par l’EPA-SNAP comme  extincteur acceptable pour 
les applications par noyage totale en espaces inoc-
cupés et normalement occupés . Cette inscription cor-
robore à nouveau la signature d’empreinte écologique 
supérieure . Les décisions de l’EPA sont publiées aux 
États-Unis . Les décisions de l’EPA sont publiées aux 
États-Unis .

• Vol . 71, No . 187 / le mercredi 27 septembre  2006 
- Règles et réglementation
• Vol . 83, No . 193 / jeudi 4 octobre 2018
- Règles et réglementation

Le programme (SNAP), Politique visant d’importantes 
solutions de rechange de l’Agence américaine de pro-
tection de l’environnement (EPA), a été mis en place en 
vertu de l’article 612 de la Clean Air Act et a pour tâche 
d’examiner l’ensemble des risques pour la vie humaine 
et l’environnement . Les substituts sont examinés en 
fonction des risques environnementaux et sanitaires, 
y compris des facteurs tels que le potentiel d’appau-
vrissement de la couche d’ozone, le réchauffement cli-
matique potentiel (PRP), la toxicité, l’inflammabilité et le 
potentiel d’exposition .

Sensible à 
l’environnement

Le composé en aérosol solide FPC à base de potassium (FPC) a été 
mis au point grâce à des efforts investis en recherche et développe-
ment . Notre engagement à l’égard des technologies vertes et dura-
bles est attesté par le nombre de certifications internationales, d’ho-
mologations et de marques d’homologation de la part d’entreprises 
des plus réputées et respectées à travers le monde . Par conséquent, 
nos produits sont fabriqués à partir de matières judicieusement sélec-
tionnées et respectueuses de l’environnement, pouvant être recy-
clées à la fin de leur cycle de vie .

Appauvrissement 
de la couche l’ozone nul

La technologie de l’aérosol solide est de plus en plus reconnue 
suite au Protocole de Montréal qui interdit les substances à impact 
négatif sur l’environnement et la couche d’ozone . Dans nos efforts 
pour contribuer aux objectifs de développement durable de l’hu-
manité, nous nous sommes concentrés sur les technologies vertes . 
Par conséquent, nos produits sont fabriqués à partir de matières ju-
dicieusement sélectionnées et respectueuses de l’environnement, 
pouvant être recyclées à la fin de leur cycle de vie . 

FirePro est répertoriée à l’agence américaine de protection de en-
vironment (EPA) sous la liste SNAP (Politique visant d’importantes 
solutions de rechange) et est considérée comme respectueuse 
de l’ozone, car elle ne contient pas d’hydrocarbure chlorofluoré 
(CFC).
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Potentiel de réchauffement 
climatique nul 

Le composé en aérosol solide FPC ne contient aucune 

substance contribuant au réchauffement climatique, com-

me que celles contenues dans d’autres agents, par ex ., les 

gaz fluorés * utilisés pour des applications industrielles in-

terdites ou en cours d’interdiction conformément au règle-

ment  (UE) No 517/2014 du Parlement européen et du Con-

seil, en raison de leur impact négatif sur l’environnement .

*Remarque: Les gaz fluorés («gaz F») sont une famille de 

gaz anthropiques utilisés dans un éventail d’applications 

industrielles.

Parce qu’ils n’endommagent pas la couche d’ozone atmo-

sphérique, ils sont souvent utilisés comme substituts aux 

substances appauvrissant la couche d’ozone.

Cependant, les gaz F sont de puissants gaz à effet de 

serre, avec un effet de réchauffement climatique jusqu’à 

23 000 fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2), et 

leurs émissions augmentent rapidement.

Politiques 
vertes

FirePro a été évaluée et homologuée selon la norme verte 
du réseau mondial d’écoétiquetage ou GEN et a obtenu la 
certification Étiquette verte .

Certifiée ISO 9001: 
2015 et ISO 14001: 2015

Les produits FirePro sont fabriqués en totale conformité 
avec toutes les normes et exigences internationales en 
ce qui a trait aux procédures de gestion de la qualité et 
de l’environnement . FirePro maintient les certifications ISO 
9001 : 2015  et ISO 14001 : 2015 délivrées par DNV GL .

Nos clients peuvent compter sur l’engagement de FirePro 
à minimiser activement l’impact environnemental de sa 
fabrication, de ses processus, de ses produits et services, 
dans le cadre de notre responsabilité sociale d’entreprise .
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En réinventant 
la suppression
’incendie

Action de l’agent d’extinction FirePro

La technologie FirePro inhibe les réactions 
en chaîne du feu au niveau moléculaire .

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Méthodes de suppression des incendies

Méthode de suppression 

des incendies

Description de la méthode Technologies 

couramment utilisées

Absorption 
de chaleur

Le feu est supprimé en réduisant la 
température / chaleur .

Agents à base 
d’eau et gazeux

Abaissement 
de la teneur 
en oxygène

Le feu est étouffé par l’épuisement / le 
déplacement de l’oxygène . 

Agents gazeux 
inertes

Inhibition 
chimique

Le feu est supprimé en interrompant directement 
les réactions en chaîne chimiques au niveau 
moléculaire .  

Aérosols 
solides

SUBSTANCE 
INFLAMMABLE

SUBSTANCE 
INFLAMMABLE

SUBSTANCE 
INFLAMMABLE

4. Le K0H réagit davantage en présence de 
CO2 pour former du potassium carbonate 
(K2CO3). Le cycle se poursuit jusqu’à ce que 
la réaction chimique en chaîne se termine et 
que le feu soit éteint.

2. En présence d’un feu, le carbonate de potassi-
um (K2CO3) qui constitue l’agent actif sous forme 
d’aérosol solide subit une dissociation thermique, 
formant des radicaux libres de potassium (K*) 
instables qui interrompent la réaction chimique 
en chaîne.

3. La terminaison de la chaîne se pro-
duit lorsque K* sont liés aux radicaux 
libres en formant de l’hydroxyde de 
potassium stable (K0H).

1. Le feu est une série de réactions chimiques en 
chaîne. Les radicaux libres (O²-, H , OH) agissent 
comme porte-chaînes, entretenant la flamme 
jusqu’à ce qu’au moins l’un des trois éléments du 
feu soit complètement épuisé.

-+
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FirePro propose des solutions par noyage total préconfigurées et certifiées pour: 
Les risques d’incendie de classe A, B, C et F (selon la norme européenne EN-2)
Les risques d’incendie de classe A, B et C (selon la norme NFPA 10)

NOTRE TECHNOLOGIE

Plus d’une stratégie 
de protection

I. Grandes enceintes 
Par ex. : Salles électriques, salles de 
transformateurs, entreposage, salles 
de générateurs, archives.

Les générateurs d’aérosols solides, 
en raison de leur nature modulaire, 
assurent la suppression des incendies 
pour les enceintes de tout volume.

La première chose à considérer dans 
l’utilisation du générateur d’aérosol 
solide FirePro pour ce qui est des 
installations de système par noyage 
total est la dynamique de la distribu-
tion de l’aérosol.

Pour assurer une distribution rapide 
et uniforme de l’aérosol solide au sein 
du volume protégé, le positionnement 
des générateurs nécessite une étude 
minutieuse qui tient compte de la 
disposition et du positionnement des 
objets à l’intérieur.

II. Petites enceintes 
Par ex. : Tableaux électriques et 
armoires

La gamme FirePro comprend prob-
ablement les plus petits systèmes 
d’extinction d’incendie autonomes et 
automatiques existants . Ces derniers 
sont utilisés en interne pour protéger, 
par noyage total, les petites enceintes 
telles que les tableaux électriques 
ou autres appareils ou équipements 
fonctionnant à l’électricité .

La protection des petites enceintes 
se fait de plus en plus populaire en 
raison de la grande sensibilité et de 
la grande valeur des actifs et équipe-
ments contemporains .
C’est la raison pour laquelle, il est 
impératif que tout incendie se pro-
duisant dans de telles enceintes soit 
supprimé à un stade précoce, pour 
empêcher qu’il prenne de l’ampleur 

et occasionne d’autres dommages .

DÉFINITION DE NOYAGE 
TOTALSELON NFPA 2010:
Conformément à l’article 
3 .3 .27 de la norme NFPA 
2010 pour les systèmes 
fixes d’extinction d’incendie 
par aérosol, un système 
d’extinction par noyage total 
est un système conçu pour 
décharger un extincteur 
/ suppresseur dans une 
enceinte assurant une 
distribution uniforme .

CHAMP D’APPLICATION
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NOTRE TECHNOLOGIE

Technologie
de générateur FirePro 

DÉCLENCHEUR ÉLECTRIQUE
Dès qu’un incendie est détecté, le panneau de 
commande envoie des impulsions électriques au 
déclencheur électrique qui agit comme élément 
chauffant pour amorcer la transformation du 
composé FPC en aérosol solide .

COMPOSÉ SOLIDE FPC

Le composé en aérosol solide breveté a une 
durée de vie certifiée allant jusqu’à 15 ans 
et résiste à des températures allant jusqu’à 
+250oC

ENTRÉES DE COMMANDE 
Chaque générateur d’aérosol 
solide FirePro est muni de deux 
types d’entrées de commande 
(thermique et électrique), offrant 
ainsi la possibilité matérielle 
d’utiliser l’une ou l’autre des 
méthodes, ou les deux, pour 
l’activation de l’appareil en 
fonction de l’application .

ENCEINTE EN ACIER 
INOXYDABLE 
Le générateur est une 
enceinte de forme 
cylindrique en acier 
inoxydable durable 
et 100% recyclable . 
Il accueille les ports 
d’activation (électriques 
et thermiques) .
Le générateur est 
entièrement protégé 
contre la corrosion .

Remarque: Les 
générateurs d’aérosols 
solides de type boîtier 
sont fabriqués en acier 
inoxydable et en acier 
doux à revêtement 
rouge .

10 Cahier technique
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Un générateur d’aérosol solide FirePro 
est un contenant en métal qui renferme:  
i) Composé en aérosol solide FPC
ii) Activateur électrique
iii) Agent de refroidissement
iv) Séparateurs grillagés 
v) autres pièces mécaniques

NOTRE TECHNOLOGIE

REFROIDISSEUR EN CÉRAMIQUE 
NATURELLE

Les billes céramiques en 
alumine de grande qualité 
agissent comme agent 
refroidisseur (étant donné leur 
nature hautement conductrice) 
mais également comme filtre 
qui emprisonne les grosses 
particules d’aérosol .

AGENT 
AÉROSOL
Un aérosol solide se 
définit comme un produit 
à deux phases constitué 
de particules solides en 
suspension dans un gaz . 
L’aérosol FirePro est fait 
de particules à base de 
potassium - l’agent actif, 
en suspension dans un 
gaz porteur .

PORT DE DÉCHARGE

Point à partir duquel 
l’aérosol solide sort du 
générateur .

11
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Considérations
essentielles sur 
la technologie

BIENFAITS ET ATOUTS
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Fabriqué selon les normes
ISO 9001 : 2015
ISO14001 : 2015

Risque 
d’appauvrissement de 
la couche l’ozone nul

Liste de solutions de 
rechange aux SACO

Sans HFC
Risque de 
réchauffement 
climatique nul

Exempt de 
CFC

Sans danger 
pour l’oxygène

Non pressurisé
Durée de vie du 
produit certifiée de 
15 ans

Minimum 
d’entretien

Réduction 
des coûts

Durable et robuste
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BIENFAITS ET ATOUTS

FAITS QUANT À  LA TECHNOLOGIE:

• Entièrement conforme aux normes

• Respectueuses de l’environnement

• Applications terrestres et marine

• Durée de vie du produit certifiée de 15 ans

EXCELLENT POUR LE PRESCRIPTEUR: 

• Préconfiguré

• Facile à moderniser

• Intégration du système simple

• Système non pressurisé

• Certifié pour espaces occupés

EXCELLENT POUR L’INSTALLATEUR :

• Facile à installer

• Se manipule en toute sécurité

• Facile à transporter

• Moins de composants de système

INESTIMABLE POUR L’UTILISATEUR:

• Prix abordable

• Procédé d’installation rapide

• Requiert un minimum d’espace

• Requiert un minimum d’entretien

FirePro offre ce qui suit à tous les acteurs le 
définissant comme le système par excellence 
qui s’est acquis le respect du milieu de l’ingénierie .
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GAMME DE PRODUITS

Générateurs  
FirePro

Les générateurs 
d’aérosols solides FirePro 
sont fabriqués à partir de 
matériaux de la plus haute 
qualité et sont répertoriés 
/ certifiés par UL, ULC, BSI, 
KIWA, LPCB et d’autres 
organismes notifiés .

FP-20
Poids brut (g) :  310
Masse nette du composé FPC (g):  20 
Dimensions (mm): Hauteur:  H: 165 x 
Ø: 32

FP-40
Poids brut (g):  610
Masse nette du composé FPC (g): 40 
Dimensions (mm): Hauteur: H: 140 / Ø: 51

FP-80
Poids brut (g):  870
Masse nette du composé FPC (g): 80 
Dimensions (mm): Hauteur:  H: 185 / Ø: 51

FP-100
Poids brut (g):  1370 
Masse nette du composé FPC (g): 100 
Dimensions (mm): Hauteur:  H: 155 / Ø: 84

FP-200
Poids brut (g):  1840 
Net Mass of FPC Compound (g): 200 
Dimensions (mm): Hauteur:  H: 185 / Ø: 84

FP-500
Poids brut (g):  3340 
Masse nette du composé FPC (g): 500 
Dimensions (mm): Hauteur:  H: 295 / Ø: 84

GAMME 

La gamme de produits FirePro comprend 
des générateurs de différentes tailles, de la 
plus petite unité de 20g à la plus grande 
unité de 5700g (g se réfère au poids 
du composé solide FPC à l’intérieur du 
générateur d’aérosol solide) . Ils peuvent 
être utilisés individuellement ou être com-
binés pour protéger les petites enceintes 
volumétriques, telles que les armoires et 
tableaux électriques ou les grands en-
trepôts, les centrales électriques et plus 
encore .

NTÉGRATION

Les générateurs d’aérosols solides Fire-
Pro Sont intégrés au moyen de tableaux 
de commande et de signalisation et 
des appareils à thermobulbe activateur 
autonome à la fine pointe de la tech-
nologie (également appelés systèmes 
autonomes) qui fonctionnent sans ali-
mentation électrique .



15

GAMME DE PRODUITS

FP-1200 
Poids brut (g):  10900
Masse nette du composé FPC (g): 1200
Dimensions (mm): Hauteur:  
216X300X167

FP-4200
Poids brut (g): 23600
Masse nette du composé FPC (g): 4200
Dimensions (mm): Hauteur:  
300X300X300

FP-2000
Poids brut (g):  15500
Masse nette du composé FPC (g): 2000
Dimensions (mm): Hauteur:  
300X300X185

FP-5700
Poids brut (g):  26400
Masse nette du composé FPC (g): 5700
Dimensions (mm): Hauteur:  
300X300X300   

FP-3000
Poids brut (g):  16300
Masse nette du composé FPC (g): 3000
Dimensions (mm): Hauteur:  
300X300X185

ATEX Models

Cylindrical Models
FP-100EX
Poids brut (g):  1830
Masse nette du composé FPC (g): 100
Dimensions (mm): Hauteur:  H:170 / Ø: 84
 
FP-200EX, FP-500EX

Box Type Models
FP-1200EX
Poids brut (g):  17050
Masse nette du composé FPC (g): 1200
Dimensions (mm): Hauteur: 365 x 450 x 310
 
FP-2000EX, FP-3000EX 
FP-4200EX, FP-5700EX
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DISPOSITIFS DE COMMANDE INTELLIGENTS

FirePro

FPC-4R
ver.3

Extinguish Control Module

FirePro

FPC-4R
ver.3

Extinguish Control Module

Actionneur à bulbe thermique à seuil 
(BTA) -Dispositif d’actionnement autonome

Le BTA de FirePro peut détecter un incendie 
et actioner un générateur d’aérosol solide au 
moyen d’un capteur à bulbe thermique à seuil 
préprogrammé de température .

• Orange 57°C
• Rouge 68°C
• Jaune 79°C
• Vert 93 °C
• Bleu 141 °C
• Mauve 182°C

Dispositifs de commande 
d’un système de protection 
contre l’incendie

FPC-1
La protection contre les incendies 
FirePro FPC-1 le dispositif de com-
mande assure la surveillance, la dé-
tection et les commandes servant à 
déclencher le processus automatique 
de suppression d’incendie
au moyen du capteur incorporé, 
détecteur de montée de chaleur, ou 
d’un câble de détection linéaire de 
temperature supplémentaire .
Deux sorties sont prévues pour se 
connecter aux générateurs d’aéro-
sols solides FirePro et le débranche-
ment de l’un d’eux signalera une dé-
fectuosité . Les contacts à collecteur 
ouvert servent à signaler un incendie, 
un événement de nature électrique 
ou le statut  d’alimentation des autres 
équipements de surveillance . Le FPC-
1 est Alimenté par 4 piles de 1,5 V .

FPC-2
Le dispositif de commande de 
protection contre l’incendie FirePro 
FPC-2 assure la surveillance, la dé-
tection et les commandes servant à 
déclencher le processus automatique 
de suppression d’incendie au moyen 
du détecteur externe comme
un détecteur de chaleur, de fumée 
ou un câble de détection linéaire de 
température . 
Quatre sorties sont prévues pour se 
connecter aux générateurs d’aéro-
sols solides FirePro et le débranche-
ment de l’un d’eux signalera une 
défectuosité .
Les contacts libres de potentiel 
servent à signaler un incendie et les 
défectuosités au système de surveil-
lance . Le FPC-2 requiert une alimen-
tation externe de 24 V CC secondée 
par des piles pouvant fournir 3 A .

FPC-5V2
Le module de protection d’activation 
thermique FirePro FPC-5V2 peut 
détecter un incendie et activer automa-
tiquement un générateur d’aérosol solide 
dans les armoires électriques et les 
enceintes de même type .

GTN-25
Des aimants qui remplacent les bou-
lons requis pour installer le cylinder 
des générateurs d’aérosols solides 
FirePro contre les incendies . L’aimant 
GTN-25 peut être utilisé avec les 
supports de tous les modèlesde 
générateurs d’aérosols solides .

FPC-4RV3
Le dispositif de commande de pro-
tection contre l’incendie FirePro 
FPC-4RV3 offre une détection et des  
commandes servant à déclencher le 
processus automatique de suppres-
sion d’incendie (à l’aide de jusqu’à 
deux générateurs d’aérosols solides 
FirePro) utilisant un câble externe 
linéaire détecteur de température .
Les contacts libres de potentiel servent 
à signaler les conditions d’incendie 
et les défectuosités au système de 
surveillance .
Le module de protection de tableau 
électrique FPC-4RV3 peut être muni de 
sources d’alimentation électrique pri-
maire et secondaire, chacune capable, 
individuellement ou en combinaison, 
de fournir l’ampérage nécessaire à 
déclencher les deux unités d’aérosols 
solides de suppression d’incendie .
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Élaboration du noyage 
total, un système 
préconfiguré

Nos principes 
de conception

L’objectif premier de la protection contre les 
incendies est de protéger les vies humaines, 
les biens précieux et l’environnement des effets 
dévastateurs du feu .

FirePro peut être installé dans n’importe quelle 
enceinte, quel qu’en soit le volume, toujours en 
conformité avec les lois, les normes et la législa-
tion relative à la protection contre les incendies 
locaux . Les méthodes de calcul de conception 
sont décrites en détail, dans les directives tech-
niques de NFPA 2010, ISO 15779, EN 15276 et 
dans la circulaire de l’OMI MSC .1/Circ .1270 .

 

Une conception de système FirePro par 
noyage total, prend en compte les paramètres 
suivants:
• Classe de risque d’incendie .
• Volume de l’enceinte .
• Configuration interne .
• Possibles ouvertures de l’enceinte .

Positionnement 
adéquat du généra-
teur d’aérosol solide 
du système 

Le calcul de la masse de composés solides 
FPC nécessaire au noyage total est basé sur les 
paramètres de conception . Les types et le nom-
bre d’unités FirePro et autres composants du 
système sont sélectionnés de sorte à créer une 
solution entièrement intégrée (voir page 18) .
Le concepteur du système est responsable du 
positionnement des générateurs FirePro pour 
assurer la distribution la plus efficace de l’aéro-
sol solide afin d’atteindre un noyage total - toujo-
urs en respectant les directives décrites dans le 
Manuel de l’utilisateur FirePro .

CONCEPTION DU SYSTÈME

Entretien du système
L’entretien obligatoire programmé des systèmes 
FirePro doit être effectué par du personnel 
certifié et qualifié . Ce processus est relative-
ment simple, rapide et rentable . Cela n’implique 
aucun test hydrostatique ni procédure de 
remplissage d’agent, couramment requis par 
d’autres systèmes d’extinction d’incendie con-
ventionnels .

 

Remarque:  Toutes les installations, l’entretien 
et le remplacement des générateurs d’aéro-
sols solides déchargés doivent être effectués 
uniquement par du personnel certifié et au-
torisé par FirePro .
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Concevoir un système par noyage total 
FirePro se base sur la formule illustrée 
ci-dessous : 
m(g) = V(m3) * da (g⁄m3) * fa

m(g) = V(m3) * EAD (g⁄m3) * SF * fa

m(g) Agent masse solide

V(m3) Volume protégé 

da (g⁄m3) Concentration nominale (spécifiée  

                       par le fabricant) 

da (g⁄m3) EAD * SF

EAD (g⁄m3) Concentration d’extinction * Coeffi 

                        cient de sécurité (SF) 

SF Coefficient de sécurité (30%)=1.3 

fa  Autres facteurs de conception 

LES FORMULES DE CONCEPTION PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉES 
S’APPUIENT SUR LA NORME NFPA2010 STANDARD.

10
23
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Conception de système 
typique pour noyage 
total d’une pièce

I. FirePro propose des composants de 
système en fonction de l’application prévue 
(tant en environnement terrestre que 
marin) conformes aux réglementations, 
aux législations et aux normes locales et 
internationales.

II.  Veuillez vous reporter à notre catalogue 
de produits accessible en ligne, pour la liste 
complète des composants de système.

III. Les centrales d’extinction FirePro, peuvent 
être intégrées à la plupart des systèmes 
de détection incendie adressables 
utilisés disponibles partout sur le marché 
international.

Remarque:

CONCEPTION DU SYSTÈME

Composants de système de base requis
1. Alarme d’incendie et centrale d’extinction
2. 1 ère étape avertisseur sonore (cloche)
3. 2e étape sirène/ signal lumineux (avertisseur/phare   
    stroboscopique)
4. Signal de rejet de gaz
5. Entrée au tableau Zone 1, détecteur de fumée
6. Entrée au tableau Zone 2, détecteur de chaleur 
   (capteur détecteur de montée)
7. Commutateur de désactivation de l’agent extincteur 
   (Interrupteur général du système)
8. Activateur séquentiel
9. Générateurs d’aérosols solides FirePro
10. Système d’arrêt d’urgence
11. Bouton de déclenchement manuel
12. Interrupteur de désarmement du système (maintenir poussé)
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Desservant plus 
de 30 secteurs 
d’activités

Production 
d’électricité

Transport 
maritime

Transport 

Secteur 
manufacturier

Énergies 
renouvelables

Pétrochimie Secteur 
minier
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APPLICATIONS

Plusieurs 
applications de base

Les systèmes FirePro sont utilisés dans 
toutes les applications conventionnelles 
ainsi que dans celles qui ont déjà été 
considérées difficiles par d’autres 
technologies soit techniquement, soit 
financièrement .

Salles de 
transformateurs

Salles de contrôle 
électrique

Tableaux 
électriques

Salles de 
générateurs diesel
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FIREPRO

Élévateurs 
à câbles

Entrepôts 
et magasins

Grues 
portuaires

Salles 
des machines

Salles de groupe générateur 
d’énergie (acide de plomb)

Salles 
d’archives

Système de stockage 
d’énergie (Li-ion)
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Comité européen
pour la normalisation
Norme
EN 15276

Organisation maritime
internationale
Norme
IMO MSC .1/Circ .1270

CERTIFICATS

Normes et certificats
internationaux
FirePro se conforme et cherche constamment à
répondre aux normes nationales et aux certificats
d’agréments et de tests internationaux et 
aux exigences de l’industrie de suppression des 
incendies .

Organisation internationale
Pour la normalisation
Norme
ISO 15779

UL - Underwriters
Laboratories INC .
Norme
ANSI/CAN/UL/ULC
2775

Association pour la 
protection contre 
l’incendie
Norme
NFPA 2010

Normes de l’Australie
Norme
AS 4487-2013

KIWA NV
Norme
BRL-K23001

Normes technologiques en matière d’aérosols solides:

Institut des pompiers
KFI - Corée
Norme
Ligne directrice pour 
extincteur 
à aérosol solide
automatique

GOST - russe
Normes de qualité
Norme
GOST R 51046-97
Ingénierie d’incendie
Générateurs
d’aérosol d’extinction
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CERTIFICATS

23

POUR APPLICATIONS MARINES:

KIWA NV
Protocole de 
certification
BRL-K23001 Unités de 
système 
d’extinction par  aérosol
Référence
Certificat du produit 
K21774

KFI - Korea Fire Institute
Protocole de certification
Lignes directrices pour 
générateur automatique 
d’aérosol solide 
d’extinction d’incendie
Référence
Sogong 15-23-1

UL - Underwriters
Laboratory
ULC - Underwriters
Laboratories
du Canada
Protocole de certifica-
tion
Norme ANSI/CAN/UL/
ULC 2775:2019
Unités d’extincteurs
à aérosol solide
Référence
FWSA .EX6960
FWSA7 .EX6960

CSIRO – Common-
wealth Scientific & 
Industrial Research
Protocole de 
certification
Unités d’installations 
fixes d’extinction par 
aérosol condensé AS 
4487-2013 et UL 2775
Référence
Certificat ActivFire de
Conformité AFP-2286

BSI - British Standards 
Institution
Protocole de 
certification
BRL-K23001 Unités de 
système 
d’extinction par aérosol
Référence
Kitemark licence 
numéro KM 547633

CNBOP - Centre scien-
tifique et de recherche 
pour la protection contre 
l’incendie
Protocole de certification
EN 15276-1:2009 aérosols 
solides
Systèmes d’extinction 
d’incendie
Référence
Certificat de conformité no .
4/2015

Global Mark
Protocole de certification
AS 4487-2013  Systèmes 
fixes d’extinction 
d’incendie par aérosol 
solide
Référence
42783209BA28F38F
CA257F5B00152E55

GOST – Normes de 
qualité russes
Protocole de certification
GOST R 51046-97 
générateurs d’aérosol 
extincteur d’incendie 
d’ingénierie incendie
Référence
GOST TP 1389534

Agréé par le LPCB –
Loss Prevention
Certification Board
Référence
1417a numéro: 01

FirePro
Inscriptions, certifications et approbations
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CERTIFICATS

FOR MARINE APPLICATIONS:

British Standards 
Institution
Description
Certification Wheelmark 
conforme à
MED 2014/90/EU
Référence
BSI/A .1/3 .46/560436
Module B et module D 
BSI/MED/PC/560437

RINA Registro Italiano 
Navale
Protocole de 
certification
IMO MSC .1/Circ .1270
Référence
Certificat d’approbation 
du type FPE096016XG

United Kingdom 
Maritime & Coastguard 
Agency
Référence
Certificat d’inspection 
et de test MS 22/3/910

Hellenic Register of 
Shipping
Référence
4232/9

Administration maritime 
suédoise
Référence
070202-04-15563

Administration maritime 
islandaise
Référence
506 .001 .02

ABS - American Bureau of 
Shipping
Protocole de certification
IMO MSC .1/Circ .1270 -
UL 2775
Référence
Évaluation de la 
conception du produit
19-GE1827109-PDA

Registre Maritime russe 
de Navigation - (RMR)
Protocole de 
certification
IMO MSC .1/Circ .1270
Référence
Certificat d’approbation 
du type 16 .00094 .279

BV - Bureau Veritas
Protocole de 
certification
IMO MSC .1/Circ .1270
Référence
Certificat d’approbation 
du type 31670/B0 BV

Bureau B . V . de certification 
européenne
Référence
Certificat de conformité no . 
15031995

Autorité maritime 
danoise
Référence
Certificat d’approbation 
du type 199925855

Registre des navires 
néozélandais
Référence 
CSM 07020-03

Sécurité maritime 
australienne
Référence
TE: AFP 07 09 23 ltr

Inspection navale 
néerlandaise
Référence
IVW-06KU00014

Autorité maritime 
norvégienne
Référence
200416148-9/556
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CLIENTS

«Les solutions de systèmes sur 
mesure de FirePro, le service 24/7 
et la qualité supérieure constituent 
des avantages mesurables.»

Toujours agiles devant toute menace, nos 
systèmes bénéficient de la confiance des 
leaders de l’industrie à travers le monde .
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EUROPE
Albanie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni

AMÉRIQUES
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Mexique
Pérou
Uruguay
États-Unis

GOLFE ET 
MOYEN-ORIENT 
Bahreïn
Irak
Jordanie
Koweit
Liban
Oman
Qatar
Arabie Saoudite
Émirats arabes unis

ASIE ET 
OCÉANIE
Australie
Bangladesh
Hong Kong
Inde

Indonésie
Malaisie
Myanmar
Nouvelle-Zélande
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Vietnam

AFRIQUE
Algérie
Botswana
Congo
Égypte
Ghana
Côte-d’ivoire
Kenya
Liberia
Maurice
Maroc
Nigéria
Afrique du Sud
Soudan
Tanzanie
Tunisie

Siège mondial,
Recherche et développement 
et installations de production
Limassol, Chypre – UE
Joignez-nous sur: 
www.firepro.com

Nous sommes fiers de notre réseau mondial de distributeurs 
soigneusement sélectionnés . Chacun d’eux suit un programme de 
formation rigoureux pour se préparer au mieux, aux défis de notre 
industrie .Leur expertise technique et leurs ressources spécialisées 
garantissent que chaque zone géographique sous leur responsabilité 
soit servie avec rapidité, qualité et efficacité .

RÉSEAU MONDIAL

RÉSEAU 
MONDIAL
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MESSAGE AU LECTEUR
Le présent prospectus technique constitue un point de référence pour les 
partenaires de distribution FirePro et les affiliés de l’industrie . Il fournit un aperçu de 
notre technologie, de ses bienfaits et capacités, ainsi que plusieurs paramètres et 
spécifications techniques . Pour plus de renseignements sur l’un des produits FirePro 
ou sur les composants du système FirePro, reportez-vous au manuel de l’utilisateur du 
système .

GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS

FirePro Systems Limited («Les systèmes FirePro» certifient par la présente 

que toutes les unités d’extinction d’incendie à aérosols solides FirePro 

(«unités à aérosols solides FirePro ») sont fabriquées selon les normes 

d’ingénierie et de fabrication les plus élevées de l’industrie, sont 

rigoureusement inspectées et couvertes par une garantie:

(i) contre tout défaut matériel et de fabrication et (ii) et assurant le bon état 

de fonctionnement . La garantie ne couvre pas les défauts résultant d’une 

modification, d’une altération ou d’un mauvais usage ni d’une exposition 

à des conditions corrosives ou à des températures exceptionnellement 

élevées .

 

La garantie est valide à condition que les unités d’aérosols solides 

FirePro aient été installées par un technicien dûment formé et autorisé 

conformément au manuel de l’utilisateur des systèmes FirePro et les 

registres du client faisant état que les unités d’aérosols solides FirePro ont 

été entretenues et maintenues conformément au Manuel de l’utilisateur .

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES PRODUITS 

Sous réserve des dispositions ci-dessus, les systèmes FirePro ne fait 

aucune représentation et n’offre aucune garantie de quelque nature que 

ce soit, expresse ou implicite, statutaire ou autre à l’égard des unités et 

systèmes d’extinction d’incendie à aérosols solides FirePro, y compris, mais 

s’en s’y limiter, les garanties de commercialisation, d’adéquation à 

un but particulier, de titre ou de non-violation des droits de tiers, y compris 

les droits de propriété intellectuelle d’autrui .

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

En aucun cas, quelle qu’en soit la clause, les systèmes FirePro ne 

sera responsable d’aucun dommage indirect, spécial, fortuit, punitif ou 

consécutif de quelque nature que ce soit, résultant d’une rupture de 

contrat, d’un délit (y compris la négligence), d’une responsabilité stricte ou 

autre, même si elle est avisée de la possibilité de tels dommages . . 

REMARQUE: 

FirePro procède constamment à des mises à jour à la fine pointe de ses 

produits et systèmes et se réserve donc le droit de modifier la conception, 

l’équipement et la technologie . Vous ne pouvez donc fonder aucune 

réclamation sur les données, illustrations ou descriptions contenues dans la 

présente documentation . 
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www.firepro.com
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