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FP1200
Masse (Kg): 10.9

Dimensions (mm): 

216 X 300 X 167

FP500S
Masse (Kg): 3.34

Dimensions (mm): 

260 X 84

FP200S
Masse (Kg): 1.84

Dimensions (mm): 

150 X 84

FP80
Masse (Kg): 0.870

Dimensions (mm): 

185 X 51

FP5700
Masse (Kg): 26.8

Dimensions (mm): 

300 X 300 X 300

FP20
Masse (Kg): 0.310

Dimensions (mm): 

165 X 32

FP3000
Masse (Kg): 16.7

Dimensions (mm): 

300 X 300 X 185

FP40
Masse (Kg): 0.610
Dimensions (mm): 

140 X 51

FP2000S
Masse (Kg): 15.9

Dimensions (mm): 

300 X 300 X 185

FP100S
Masse (Kg): 1.37

Dimensions (mm): 

120 X 84

Nos solutions bénéficient d’un support dans le monde entier  concernant les normes et applications de protection incendie.

EN 
Classes

NFPA 
Classes

Conception

ATEXA
Cylindri  

FP - 100EX
FP -200EX
FP -500EX

Mod l s

FP -1200EX
FP -2000EX, FP-3000EX 
FP -4200EX, FP -5700EX

FP 00S
Masse (Kg): 2 .

Dimensions (mm): 

300 X 300 X 300

>es solutions 7ireBro sont strictement conSormes aux rŘSŘrentiels 
internationaux en viUueur͜ terrestres et maritimes ͛ 
;EO 15���͜ @7B2 	�1�͜ G> 	��5͜ DN 15	�
͜ 2E ����͜
;?OΧ?EC 1	�� ͹ 7ireBro est certiSiŘ ?6D suivant EO>2E �� ͹

7ireBro propose une larUe Uamme de shstŝmes et solutions de
suppression des incendies pour une multitude d'applications dans tous 
les secteurs͙  @os UŘnŘrateurs d'extinction sont disponiOles ŘUalement 
en version ATEX antidéflagrante.

Manuels, procédures et formations techniques accompagnent chaque 
installation. En outre, nous fournissons un support technique continu.

La conformité au référentiel ISO 15779 est reconnue par le Comité 
Français d'accréditation CO��FRAC. La nlrje DN ����� transcrite en 
NE - EN 15276 est disponible sur le site de l'.AFNOR
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Poste H.T.  B.T.  T.B.T Cellule Armoire Tableau 
électrique Batterie condensateur Chargeur 
batterie Lithium Onduleur Local technique 
Shelter Groupe Génératrice Compartiment 
moteur et Machinerie Produits dangereux 
Atelier de mécanique et Peinture Entrepôt 
Stockage Chaudière Four Cuisine Archives 
Garage Engins de chantier Bus et Autocar 
Navire de surface ou sous-marin Chars...
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FirePro utilise la toute dernière génération 
de composé solide brevetée FPC. Lors de 
son activation, il se transforme en aérosol 
très efficace qui se répartit uniformément 
dans l’enceinte protégée en utilisant 
l’élan généré au cours du processus de 
transformation.

L’aérosol généré combat et éteint le feu
non pas étouffement ou refroidissement 
comme il est traditionnellement admis 
dans le  du feu, mais en arrêtant 
la réaction en chaine  

 
sans nuire à la teneur en oxygène.

Technologie

Le composé solide FPC, développé après de nombreuses 
années de recherches et développements, utilise des sels de 
potassium naturels, respectueux de l’environnement et ne contient 
aucun matériau pyrotechnique. Notre engagement dans le 
développement durable est attesté par l’obtention de nombreux 
certificats et 

Non toxiqueNon corrosifNon conducteur

Sans diminution 
du taux d’oxygène

Sans surpression 
Sans dépression

Certifié 15 ans / 
Maintenance minime

Certification 
ISO 14001 / 9001

Impact sur 
le couche 
d’ozone = 0

Certifié 
EPA/SNAP

Sans HFC
Impact sur le 
réchauffement 
climatique = 0

Sans CFC
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Avantages

Gaz inerte

Brouillard d’eau 
/ Sprinkler/ S
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GOLF & MOYEN ORIENT
Arabie Saoudite

Bahreïn

Emirats Arabes Unis

Irak

Israël

Jordanie 

Liban

Oman

Qatar

Syrie

ASIE ET AUSTRALASIE
Australie

Bangladesh

Chine
Corée du Sud

Hong Kong

Inde

Indonésie

Géorgie
Malaisie

Nouvelle-Zélande

Pakistan
Philippines

Singapour

Sri Lanka
Taïwan

Thaïlande

Vietnam

AFRIQUE
Afrique du Sud

Algérie
Angola
Congo
Ghana
Egypte

Kenya

Maroc
Mauritanie
Niger

Soudan

Tanzanie
Tunisie

EUROPE 
Allemagne 
Autriche
Albanie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Danemark 
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Kosovo
Lettonie
Lituanie 
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal 
République Tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Serbie
Slovaquie
Suède
Suisse
Turquie

AMERIQUES 
Argentine
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie 
Guatemala
Etats-Unis
Mexique
Paraguay
Pérou
Uruguay
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